Ausschreibungstexte von der Firma SKM SKYLINE GmbH, für die 
SKM Skyline GmbH PLS-Serie Keystone Modul mit Einzelkomponenten Zertifikat Kat.6A, 500Mhz


Titelvorbedingungen (TVB)

1. Allgemeines

Für das Projekt/Bauvorhaben wird ein strukturiertes Kommunikations- und Datennetz im Inhouse Bereich erforderlich. Das Netz soll dienstneutral aufgebaut werden.
Es soll ein Klasse EA-Netz nach Vorgaben der Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801 Ed.2. (2011-06) und IEC 60603-7-51 Ed.1.0 (2010-03) angeboten werden.

Das angebotene System muss von einem unabhängigen Institut der Hochfrequenz-Messtechnik (z.B. GHMT) als
Einzelkomponenten, Kategorie 6A geprüft und zertifiziert sein. Alle übertragungstechnischen Parameter der Kategorie 6A müssen eingehalten werden. Das Zertifikat ist dem Angebot beizulegen, ansonsten wird das Angebot
ausgeschlossen.

Das System soll zusätzlich die Anforderungen für die Übertragung von 10 GBase T Ethernet nach IEE802.3 erfüllen. 
Als Leitfabrikat wird das von der GHMT Einzelkomponenten geprüfte PLS-System der Firma SKM Skyline GmbH vorgesehen.
Die SKM Skyline PLS-Serie ist ein vollgeschirmtes Verkabelungssystem.


1.1 Kat 6A ISO/IEC – RJ45 Modul geschirmt,		Stück-Preis: ...............	Gesamt-Preis ...............
Keystone Format

Modulares RJ45-Buchsenmodul in Keystone Bauweise. Zum Einbau in Keystone Wanddosen, 19“ Panels, Bodentanks…
Für die Übertragung von digitalen, analogen Daten-, Sprach und Bildsignalen.

· Kategorie 6A geprüfte Ausführung bis 500 MHz für Datenübertragungsrate bis 10 Gbit/s 
· 1 vollgeschirmte RJ45-Module, mit Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
im Keystone-Format
· Vertikaler Flügelverschluss mit fester Rastung
· 360oSchirmanschluss 
· Metall- und Kunststoffteile sind recyclingfähig
· Einhaltung der Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)  und IEC 60603-7-4/5:2010 EN 50173-1:201,1EN 50173-2:2007 .amend. A1:2010, ANSI/TIA-568-C.2:2009 
· Kategorie 6A Einzelkomponenten, von der GHMT zertifiziert nachzuweisen
· Montage ohne Spezialwerkzeug
· PoE+ fähig (IEEE 802.3at)
· Verpackung in recyclebarer umweltfreundlicher Pappschachtel mit 24 Stück pro Karton

Buchse:			RJ45, geschirmt
Anschluss:			8-polig, (4 paarig) Schirm 360o
Anschlusstechnik:		IDC Schneidklemmtechnik
Farbcodierung:		TIA/EIA 568-A und B
Aderndurchmesser:		AWG 22 -26

Typ:			Kat.6A SKM PLS P6A
RJ45 Modul geschirmt, T568A/B    

Art. Nr. 			125341

liefern und montieren.

VPE Stück:			24 Stück

angebotenes Fabrikat/Type:	...............................................................................................................................
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