Ausschreibungstexte von der Firma SKM Skyline GmbH, für die
SKM-PLS-Serie



1.1 SpezialKabel München PLS LS 1000 Kat.7 Dca 	Meter-Preis: ...............	Gesamt-Preis ...............
S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) -3- LS0H-3, duplex gelb

Halogenfreies S/FTP-Datenkabel 100 Ohm, mit geschirmten Paaren und Gesamtschirm,
geeignet für  >  10 Gbit/s, getestet bis 1000 MHz gem. EN 50288-4-1 (der Nachweis ist
mit entsprechendem Datenblatt zu erbringen).

Aufbau: 			S/FTP 4 x 2 x AWG23
Außenmantel: 		halogenfrei und flammwidrig, Farbe RAL 1021, gelb
Flammwidrigkeit:		EN 60332-3-22; EN 60332-3-24
Raucharm:			EN 50268-2; IEC 61034
Schirmung:			Paarabschirmung durch Alu-kaschierte Polyesterfolie
				Gesamtabschirmung durch  Kupfergeflecht min. 30%
Außendurchmesser:		7,5 ± 0,2 mm
Impedanz:			100 Ohm ± 5 Ohm
Betriebskapazität:		<1600 pF/km
Dämpfung:			17,6 /40,4 /44,9/59,5 dB bei 100/500/600/1000 MHz
NEXT:			100 /85 /81/74 dB bei 100/500/600/1000 MHz
ACR:			82 /45/36/14 dB bei 100/500/600/1000 MHz
RL:				33 /24/23/20 dB bei 100/500/600/1000 MHz
Kopplungswiderstand:	 < 8 mΩ/m bei 10 MHz
NVP:			ca. 0,79c  (79%)
Delay Skew			≤ 425ns/100m
EU-Brandklasse/		Dca s2 d2 a1
nach EN50575

Typ:			SpezialKabel München PLS LS 1000 Kat.7-
S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) -3- LS0H-3, duplex gelb

Art. Nr. 			124180-Dca

liefern und verlegen.

VPE Meter:			1000m

angebotenes Fabrikat/Type:	...............................................................................................................................
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