Ausschreibungstexte von der Firma SKM Skyline GmbH, für die
SKM-PLS-Serie







1. Kategorie 6A – Datenanschlussdose 1 x RJ45, UP Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

· Kategorie 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungs-
raten bis 10 Gbit/s
· 1 vollgeschirmtes RJ45-Module, mit Metallgehäuse
aus Zinkdruckguss, im Keystone-Format
· 360oSchirmanschluss 
· Tragrahmen zur Modulaufnahme aus Zinkdruckguss,
· Buchsenausgang mit 45-Grad Steckrichtung,
mit integrierten Staubschutzklappen
· Zentralplatte mit Beschriftungsfeld und Klarsichtfenster,
passend zu allen gängigen Schalterprogrammen, integrierte
Staubschutzklappen
· mit Abdeckplatte 80 x 80 mm
· Metall- und Kunststoffteile sind recyclingfähig
· Einhaltung der Klasse 6A nach ISO ISO/IEC 11801 2 AMD2 
· und EN 50173-1 AMD2 (Permanent Link), von der GHMT zertifiziert
· Einhaltung der EN 55022 Klasse B und EN 50082-1
· Montage ohne Spezialwerkzeug
· PoE fähig (600mA)

Buchse:			RJ45, geschirmt
Anzahl der Buchsen:		1
Anschluss:			8-polig,	Schirm 360o
Anschlusstechnik:		IDC Schneidklemmtechnik
Farbcodierung:		TIA/EIA 568-A und B
Aderndurchmesser:		AWG 26-22
Montagetechnik:		Brüstungskanal
Farbe:			reinweiß 
Steckrichtung:		45° geneigt

Typ:			SKM PLS P6A   Kategorie 6A Anschlussdose  1-fach, UP
				

liefern und montieren.

Stück:			...............
 
angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................














2. Kategorie 6A – Datenanschlussdose 2 x RJ45, UP	Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

· Kategorie 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungs-
raten bis 10 Gbit/s
· 2 vollgeschirmte RJ45-Module, mit Metallgehäuse
aus Zinkdruckguss, im Keystone-Format
· 360oSchirmanschluss 
· Tragrahmen zur Modulaufnahme aus Zinkdruckguss,
· Buchsenausgang mit 45-Grad Steckrichtung,
mit integrierten Staubschutzklappen
· Zentralplatte mit Beschriftungsfeld und Klarsichtfenster,
passend zu allen gängigen Schalterprogrammen, integrierte
Staubschutzklappen
· mit Abdeckplatte 80 x 80 mm
· Metall- und Kunststoffteile sind recyclingfähig
· Einhaltung der Klasse 6A nach ISO ISO/IEC 11801 2 AMD2                                                              
· und EN 50173-1 AMD2 (Permanent Link), von der GHMT zertifiziert
· Einhaltung der EN 55022 Klasse B und EN 50082-1
· Montage ohne Spezialwerkzeug
· PoE fähig (600mA)

Buchse:			RJ45, geschirmt
Anzahl der Buchsen:		2
Anschluss:			8-polig,	Schirm 360o
Anschlusstechnik:		IDC Schneidklemmtechnik
Farbcodierung:		TIA/EIA 568-A und B
Aderndurchmesser:		AWG 26-22
Montagetechnik:		Brüstungskanal
Farbe:			reinweiß
Steckrichtung:		45° geneigt

Typ:			SKM PLS P6A  Kategorie 6A Anschlussdose  2-fach, UP
				
liefern und montieren.

Stück:			...............
 
angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























3. Kategorie 6A – Datenanschlussdose 3 x RJ45, UP	Einzel-Preis: ...............	Gesamt-Preis: ...............

· Kategorie 6A geprüfte Ausführung für Datenübertragungs-
raten bis 10 Gbit/s
· 3 vollgeschirmte RJ45-Module, mit Metallgehäuse
aus Zinkdruckguss, im Keystone-Format
· 360oSchirmanschluss 
· Tragrahmen zur Modulaufnahme aus Zinkdruckguss,
· Buchsenausgang mit 45-Grad Steckrichtung,
mit integrierten Staubschutzklappen
· Zentralplatte mit Beschriftungsfeld und Klarsichtfenster,
passend zu allen gängigen Schalterprogrammen, integrierte
Staubschutzklappen
· mit Abdeckplatte 80 x 80 mm
· Metall- und Kunststoffteile sind recyclingfähig
· Einhaltung der Klasse 6A nach ISO ISO/IEC 11801 2 AMD2                                                                       und EN 50173-1 AMD2 (Permanent Link), von der GHMT zertifiziert
· Einhaltung der EN 55022 Klasse B und EN 50082-1
· Montage ohne Spezialwerkzeug
· PoE fähig (600mA)

Buchse:			RJ45, geschirmt
Anzahl der Buchsen:		3
Anschluss:			8-polig,	Schirm 360o
Anschlusstechnik:		IDC Schneidklemmtechnik
Farbcodierung:		TIA/EIA 568-A und B
Aderndurchmesser:		AWG 26-22
Montagetechnik:		Brüstungskanal
Farbe:			reinweiß 
Steckrichtung:		45° geneigt





Typ:			SKM PLS P6A  Kategorie 6A Anschlussdose  3-fach, UP
				

liefern und montieren.

Stück:			...............
 
angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
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