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Central Office System eFOS				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72397252]Central Office System eFOS für LAN & WAN / FTTH - Verkabelungslösungen	

eFOS ist ein Glasfaserverteilungs- / -patchsystem für passive optische Netzwerke  welches sowohl als Abschlußlösung in den Central Offices von FTTH-Netzwerken als auch im LAN mit hohen Maß an großer LWL Packungsdichte Verwendung findet.

Eigenschaften:		
· bis zu 4608 Fasern pro Schrank
· Schrankhöhen: 1800, 2200 und 2600 mm
· Schrankbreiten: 600, 1000 und 1300 mm
· Schranktiefe: 300 mm
· bequemer Zugang zu den Modulen, um 90° dreh- und herausnehmbar
· effiziente Kabelführung
· einfache und schnelle Installation - von allen Seiten zugänglich
· keine interne Verkabelung, kein langwieriger Kabeltausch notwendig
· Höchste Faserdichte am Markt mit einzigartigem URM System
· Ausschwenk-Mechanismus für Module
· Einreihige und zweireihige Schränke verfügbar
· Optionale, ein- / zweiseitige Patchkabel-Ablage
· Optionale Gasblocker Schrank-Erweiterung
· 0,5 und 1 HU Module für maximale Flexibilität
· Premiumklasse mit integrierten SC Shutter Kupplungen und 0,1 dB Einfügedämpfung

Montage:			Standschrank
Farbe:			RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessung:			3 verschiedene Schrankhöhen: 
32 HE: 1.800 mm
40 HE: 2.200 mm
48 HE: 2.600 mm
				3 verschiedene Schrankhöhen: 
600 mm
1000 mm
1300 mm
Tiefe: 
300 mm
Aufstellung:			Seite an Seite
				Rücken an Rücken
Ausführung:			offen oder geschlossen
Kabelzuführung:		von oben und von unten möglich
Über Gasblocker Einheit
Faserführung:		über Microduc oder Miniflex Schlauch Vornstalliert
				Einblasen in das Spleißmodul möglich
Tür:				abschließbar 
Material:			Metall
Schutzart:			IP 20

Bestückung:			mit eFOS Spleißmodul






Packungsdichte:

	eFOS
	eFOS 
1300/32HE
	eFOS 
1300/40HE
	eFOS 
1300/48HE

	Höhe
	1800 mm
	2200 mm
	2600 mm

	Breite
	1300 mm
	1300 mm
	1300 mm

	Max Anzahl Module
	64 x 1 HE oder 
128 x ½ HE
	80 x 1 HE oder 
160 x ½ HE
	96 x 1 HE oder 
192 x ½ HE

	Max. Anzahl Kupplung
	768 SC Sx / E2000 Sx LC Dx / LX.5 
384 URM*
	960 SC Sx / E2000 Sx LC Dx / LX.5 
480 URM*
	1152 SC Sx / E2000 Sx LC Dx / LX.5 
576 URM*

	Max. Anzahl Fasern in entsprechender Kupplung
	768 SC/E2000
1536 LC/LX.5 
3072 URM*
	960 SC/E2000 
1920 LC/LX.5 
3840 URM*
	1152 
SC/E2000 
2304 LC/LX.5 
4608 URM*


								

Typ:			SKM eFOS
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................

































 SKM eFOS Spleißmodul				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 

[bookmark: _Toc72397253]Central Office System eFOS Spleißmodul

eFOS Spleißmodul, 90° ausschwenkbare, herausnehmbare, Spleiß- / Patchmodule
in 2 Größen (1/2 oder 1 HE für 12 / 24 / 48 Standard / SFF / URM Kupplungen)
.

Montage:			Einheitlicher Modultyp für rechts- / links Montage
Einbau:			90° Ausschwenkbar und herausnehmbar
Farbe:			RAL 7035 (lichtgrau)
Kupplungen:			45° gewinkelte, einschnappbare Kupplungshalter
zur Aufnahme aller gebräuchlichen Kupplungstypen
(SC, LC, E2000, ST, FC, LX.5)
Einfachste Reinigung der Pigtailstecker-Ferrule durch
Herausnehmen des Kupplungshalters
Spleiß:			Schrumpf- und Crimp-Spleißschutzhalter möglich
Beschriftung:		Individuelle 3-fach Modulbeschriftung (Frontplatte, Seite
und Deckel) mit Farbkodierung
Farbe:			Einheitliche Modulfarbe für optimale Lagerhaltung
Deckel:			Beidseitige, einfach abnehmbare Moduldeckel
Splitter:			Integration von Splittern bis zu 1 x 64 möglich
Überlänge:			Bis zu 1,5 m Überlängenablage des Faserschutzes im
Modul möglich		
Bestückung:			eFOS Spleißmodul incl. Kupplungen und Pigtails
· ½ HE Modul
· 6 x SC Sx (PC / APC)
· 6 x LC Dx (PC / APC)
· 6 x E2000 Sx (PC / APC)
· 1 HE Modul
· 12 x SC Sx (PC / APC)
· 12 x LC Dx (PC / APC)
· 12 x E2000 Sx (PC / APC)


								

Typ:			SKM eFOS
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
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