Ausschreibungstexte SKM Skyline 		FTTX Hausanschluss Box APL
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Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352806]Hausanschluss Box [S] APL WGP G1 M-M 2xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G1 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G1 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 4 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 186x114)x40 mm
Material: ABS, Farbe: grau
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Bestückung:

Kabel Eingang:		1 x Membrantülle 10 mm
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 8 Pachkabel
Kupplung:			1 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			2 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G1 M-M, 1xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
[bookmark: _Toc72352807]Hausanschluss Box [S]APL WGP G1 M-M 4xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G1 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G1 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 4 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 186x114)x40 mm
Material: ABS, Farbe: grau
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Bestückung:

Kabel Eingang:		1 x Membrantülle 10 mm
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 8 Pachkabel
Kupplung:			2 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			4 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G1 M-M, 2xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................

























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352808]Hausanschluss Box [S] APL WGP G1 M-M 6xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G1 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G1 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 4 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 186x114)x40 mm
Material: ABS, Farbe: grau
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Bestückung:

Kabel Eingang:		1 x Membrantülle 10 mm
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 8 Pachkabel
Kupplung:			3 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			6 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G1 M-M, 3xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352809]Hausanschluss Box [S] APL WGP G1 M-M 8xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G1 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G1 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 4 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 186x114)x40 mm
Material: ABS, Farbe: grau
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)

Bestückung:

Kabel Eingang:		1 x Membrantülle 10 mm
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 8 Pachkabel
Kupplung:			4 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			8 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G1 M-M, 4xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352810]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 2xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			1 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			2 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 1xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352811]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 4xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			2 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			4 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 2xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352812]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 6xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			3 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			6 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 3xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352813]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 8xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			4 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			8 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 4xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352814]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 12xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			6 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			12 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 6xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352815]Hausanschluss Box [M]APL WGP G3 M-M 18xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			9 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			18 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 9xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................























Hausanschluss Box APL 				Einzel-Preis: ………  	Gesamt-Preis ............... 
	
[bookmark: _Toc72352816]Hausanschluss Box [M] APL WGP G3 M-M 24xLC SM/APC G657A,	

FTTx Hausanschluß Box WGP G3 zur Anbindung von Glasfaseranschlüssen im Gebäude.
Stoßfestes Gehäuse. 

APL Hausanschluß Box WGP G3 mit Kabel Ein- und Ausgängen über eine Gummi Membran.
Zugentlastung für Kabel Ein- und Ausgänge.
Gasblocker integrierbar.
Sicheres Fasermanagement mit Spleißkassette für 24 Crimpspleißschutz.
Pigtails spleißfertig eingelegt und abgesetzt.
Aufnahme von 12 x Kupplung SC Sx oder LC Dx.
Abmessungen: (HxBxT) 258 x 207 x 64 mm
Material: ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035
Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
Abschließbar

Bestückung:

Kabel Eingang:		2 x Membrantülle
Kabel Ausgang:		Membrantülle für bis zu 24 Pachkabel
Kupplung:			12 x LC Dx SM/APC grün
Pigtails:			24 x LC SM/APC E9/125 G.657.A1
Güteklasse:			entsprechend Grade B1
					

Hersteller			SKM Skyline
Typ:				FTTx APL Hausanschluss Box, WGP G3 M-M, 12xLC Dx SM/APC G657A
Art. Nr. 			

liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
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