Ausschreibungstexte SKM Skyline 
FTTX Microkabel


1.    Microkabel



Einzel-Preis: ………  
Gesamt-Preis ............... 

Micro Kabel A-DQ(ZN)2Y 1x4 E9/125 G.657.A1
ProfiLIGHT FTTX 4 Microcable A-DQ(ZN)2Y Glasfaserkabel Außenkabel können zum Aufbau eines FTTX Netzes in Verbindung von Micro Ducts außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Der Kompakte Kabelaufbau ermöglicht es, die Kabel in den verschiedenen Marktüblichen Micro Duct Systemen einzusetzen.

Aufbaubeschreibung

Außenmantel:

Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Inkjet-Aufdruck weiß
Faser:
•
SMF ITU-T G.657.A1

Kabelaufbau:
Außendurchmesser [AD]:

2,4mm ± 0,2mm


Kabelgewicht:


5,7 kg/km


Bündelader gelgefüllt 

1,75 mm

Farbcode Fasern (1 - 12): 
rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,   rosa
Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius min: 

15 x AD
Zugkraft max.:   


75 N
Querdruckfestigkeit:

1000 N/10cm
Thermische Eigenschaften:
Transport und Lagerung 
– 40 °C bis + 70°C


Verlegung 

– 10°C bis + 60°C


Betrieb 


– 30°C bis + 70°C

Normierung:
IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794 5-10
Hersteller


SKM Skyline

Typ:


ProfiLIGHT FTTX 4 Microcable A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9/125
Art. Nr. 



liefern und montieren.

Meteranzahl:


.........................

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
2.    Micro Kabel



Einzel-Preis: ………  
Gesamt-Preis ............... 

Micro Kabel A-DQ(ZN)2Y 1x4
ProfiLIGHT FTTx Microcable A-DQ(ZN)2Y Glasfaserkabel Außenkabel können zum Aufbau eines FTTx Netzes in Verbindung von Micro Ducts außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Der Kompakte Kabelaufbau ermöglicht es, die Kabel in den verschiedenen Marktüblichen Micro Duct Systemen einzusetzen.

Aufbaubeschreibung

Außenmantel:

Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Inkjet-Aufdruck weiß
Faser:
•
SMF ITU-T G.652.D
•
SMF ITU-T G.657.A1
•
SMF ITU-T G.657.A2
•
SMF ITU-T G.657.B3

•
SMF ITU-T G.655.C&D

Kabelaufbau:
Außendurchmesser:

2,5mm ± 0,1mm


Kabelgewicht:


7 kg/km


Dicke des Außenmantels:

0,35 mm


Bündelader gelgefüllt 

1,7 mm

Farbcode Fasern (1 - 4): 
rot, grün, blau, gelb

Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius min: 

25mm

Zugkraft max.:   


90 N

Querdruckfestigkeit:

700 N





(100x100mm, 1min., ≤0,05dB bei 1550nm)

Thermische Eigenschaften:
Transport und Lagerung – 30 °C bis + 70°C


Verlegung – 5°C bis +50°C


Betrieb – 15°C bis + 70°C

Brandverhalten:
Kabel  ist Halogenfrei

Chemische Eigenschaften:
Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Normierung:


IEC 60794
Hersteller


SKM Skyline

Typ:


ProfiLIGHT FTTx Microcable A-DQ(ZN)2Y 1x4 E9/125
Art. Nr. 


126503
liefern und montieren.

Meteranzahl:


.........................

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................

3.    Micro Kabel



Einzel-Preis: ………  
Gesamt-Preis ............... 

Micro Kabel A-DQ(ZN)2Y 12x12
ProfiLIGHT FTTx 144 Microcable A-DQ(ZN)2Y Glasfaserkabel Außenkabel können zum Aufbau eines FTTx Netzes in Verbindung von Micro Ducts außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Der Kompakte Kabelaufbau ermöglicht es, die Kabel in den verschiedenen Marktüblichen Micro Duct Systemen einzusetzen.

Aufbaubeschreibung

Außenmantel:

Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Inkjet-Aufdruck weiß
Faser:
•
SMF ITU-T G.652.D
•
SMF ITU-T G.657.A1
•
SMF ITU-T G.657.A2
•
SMF ITU-T G.657.B3

•
SMF ITU-T G.655.C&D

Kabelaufbau:
A-DQ(ZN)2Y HD 12(16)x1,5


Zentralelement


1,0mm

Außendurchmesser:

8,0mm ± 0,3mm


Kabelgewicht:


53 kg/km


Dicke des Außenmantels:

0,5 mm


Bündelader gelgefüllt 

1,5 mm

Farbcode Bündelader (1 - 12): 
rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,   ros
Farbcode Fasern (1 - 12): 
rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,   rosa
Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius min: 

120mm

Zugkraft max.:   


700 N

Querdruckfestigkeit:

1500 N





(100x100mm, 15min., ≤0,1dB bei 1550nm)

Thermische Eigenschaften:
Transport und Lagerung – 40 °C bis + 70°C


Verlegung – 15°C bis +50°C


Betrieb – 30°C bis + 70°C

Brandverhalten:
Kabel  ist Halogenfrei

Chemische Eigenschaften:
Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Normierung:


IEC 60794
Hersteller


SKM Skyline

Typ:


ProfiLIGHT FTTx 144 Microcable A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9/125
Art. Nr. 


126505
liefern und montieren.

Meteranzahl:


.........................

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................

4.    Micro Kabel



Einzel-Preis: ………  
Gesamt-Preis ............... 

Micro Kabel A-DQ(ZN)2Y 4x12
ProfiLIGHT FTTx 48 Microcable A-DQ(ZN)2Y Glasfaserkabel Außenkabel können zum Aufbau eines FTTx Netzes in Verbindung von Micro Ducts außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.

Der Kompakte Kabelaufbau ermöglicht es, die Kabel in den verschiedenen Marktüblichen Micro Duct Systemen einzusetzen.

Aufbaubeschreibung

Außenmantel:

Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Inkjet-Aufdruck weiß
Faser:
•
SMF ITU-T G.652.D
•
SMF ITU-T G.657.A1
•
SMF ITU-T G.657.A2
•
SMF ITU-T G.657.B3

•
SMF ITU-T G.655.C&D

Kabelaufbau:
A-DQ(ZN)2Y HD 5x1,5


Zentralelement


1,0mm

Außendurchmesser:

5,0mm ± 0,4mm


Kabelgewicht:


22 kg/km


Dicke des Außenmantels:

0,45 mm


Bündelader gelgefüllt 

1,5 mm

Farbcode Bündelader (1 - 12): 
rot, grün, blau, gelb
Farbcode Fasern (1 - 12): 
rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,   rosa
Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius min: 

75mm

Zugkraft max.:   


500 N

Querdruckfestigkeit:

1500 N





(100x100mm, 1min., ≤0,05dB bei 1550nm)

Thermische Eigenschaften:
Transport und Lagerung – 40 °C bis + 70°C


Verlegung – 15°C bis +50°C


Betrieb – 30°C bis + 70°C

Brandverhalten:
Kabel  ist Halogenfrei

Chemische Eigenschaften:
Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Normierung:


IEC 60794
Hersteller


SKM Skyline

Typ:


ProfiLIGHT FTTx 48 Microcable A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9/125
Art. Nr. 


124971
liefern und montieren.

Meteranzahl:


.........................

angebotenes Fabrikat/Type: .................................................................................................................................
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